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1. Descripcion del producto:

Rodillo para montar mangas (Expandible)

Dimensiones (in): 4" x4” x3/4”
Dimensiones (mm): 100.5x 100 x 19.2 mm
Max. rpm: 6,000
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1. Aplicacion Puiidora de velocidad

variable

- Para montar mangas de lija y fibra en Satinadora de
velocidad variable.

« Su disefio permite lograr acabado espejo en las
superficies.

2. Instrucciones de operacion

« Para uso en lijadora satinadora.
« Se puede montar directamente en flechas de 19.1 mm o
con adaptador 1399 para mdaquinas con rosca estandar.

3. Informacion de seguridad

« Usar el equipo de seguridad completo (guantes,
mascarilla y lentes de seguridad).

+ No usar el rodillo sin la manga puesta.

+ No utilizar a mayores rpm de las recomendadas.

4. Manejo

« Elrodillo nunca deben de estar expuestos a

ganchos u otros instrumentos con filo, ademas éstos no
deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden
dafar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

+ El rodillo debe ser almacenado siempre en un lugar
alejado de solventes o de altas temperaturas que
puedan ocasionar distorsién en las caracteristicas o
dimensiones propias del misma.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.
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