Ficha técnica

TENAZIT:

Clave

., Caracteristicas:
1. Descripcion del producto:

*Base agua.
Pulimento *Minima generacién de polvo.

*Libre de ceras, silicones y solventes
Contenido: 5KG toxicos.
Especificacion: TNZ-523 *QOptimas cualidades anti-holograma.

*Muy lubricado, lo que le permite

trabajar materiales con altas

Cont. Neto 5 kg

temperaturas.

®EOE®
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Pulidora de pinturas
eléctrica o neumatica

1. Aplicacion

« Para dar acabados de alto brillo con propiedades unicas en el
pulido de pinturas.

- Para pulir partes sintéticas o plasticas, le recomendamos usar
la combinacion:

*Pulimento de corte TNZ-523 (2469) + bonete de lana 3" (2487)
65"(2476).

*Pulimento de corte TNZ-S23 (2469) + esponja Blue Pad 3”
(2498) para menos de 5,000 rpm.

*Pulimento de corte TNZ-S23 (2469) + esponja Blue Spider para
mas de 10,000 rpm.

« Para realizar un pulido Medio-Fino le recomendamos usar la
combinacion:

*Pulimento de corte TNZ-523 (2469) + esponja Orange Pad 3"
(2486) 6 5" (2475).

+ Si después de haber trabajado con el pulimento de corte
requiere mayor reflexion le recomendamos aplicar:

*Pulimento microfino TNZ-S30 (2472) + esponja Orange Pad 3"
(2486) 6 5" (2475).

2. Instrucciones de operacion

- Inicie aplicando una pequena cantidad de pulimento en la
esponja y en la zona a trabajar.

« Pula por secciones la pieza con movimientos de arriba hacia
abajo y de izquierda a derecha con una presién constante.

« Evite usar pulimento en exceso ya que se puede crear una
capa que impida llevar acabo satisfactoriamente la operacién.
« Una vez que se removieron las rayaduras, se recomienda
limpiar el rea trabajada con una toalla de microfibra.

+ Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma
borla o esponja.

- El compuesto esta listo para usarse, es decir, no requiere
diluirse con agua.

« El pulimento TNZ-523 posee una excelente capacidad de
corte y lubricaciéon para realizar exitosamente trabajos de
produccidon en serie a altas temperaturas en areas como
BUMPER (plésticos) o BODY (carroceria en general) logrando
acabados de alto brillo y sin hologramas.

3. Almacenamiento

- Tape perfectamente el compuesto y guardelo en un lugar
donde no esté expuesto a temperaturas drasticas que puedan
alterar la composicién quimica, mermando asi la vida util o el
desempefio del producto.

4, Unidades de empaque

« 1 garrafade 5 kg.
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