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1. Descripción del producto:

Líquido eliminador de manchas de soldadura en acero inoxidable

2492 

1. Aplicación

• Gracias a la combinación de ingredientes químicos activos y 
abrasivos para pulido, este nuevo producto remueve incluso las 
manchas más persistentes de quemado y decoloraciones en 
cordones de soldadura en acero inoxidable.
• Gracias al uso de materiales modernos este producto no 
contiene ácido hidro�uorhídrico, principal agente de los 
decapantes, pero aun así es muy efectivo.  
•  Ideal para la industria química, alimenticia y farmacéutica.
          

2. Instrucciones de operación

•  Agítese antes de usar. 
• Colóquese sus guantes y aplique un poco del Eliminador de 
Marcas de Soldadura Tenazit® sobre una �bra o una esponja y 
distribúyalo sobre el área afectada. 
• En función del tipo de acero inoxidable y el grado de 
decoloración permita al producto hacer efecto hasta por 30 
min (no deje el producto secarse). 
• Pula la super�cie con una �bra. Aplique una segunda vez en 
caso de ser necesario o use una esponja más rugosa. 
•  Finalmente limpie el área con su�ciente agua.     

3. Información de seguridad

•   Se recomienda usar equipo de seguridad completo      
(guantes, mascarilla y lentes de seguridad).

•  En caso de contacto con la piel enjuagar con abundante agua y 
jabón.
•  En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua, 
si persiste la molestia consultar un médico.
•  Si el producto es ingerido consultar inmediatamente un médico.
•  El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas 
que puedan mermar la vida útil del envase contenedor, dañando así 
las características del agente limpiador.

5. Almacenamiento

• Tape perfectamente el compuesto y guárdelo en un lugar donde 
no esté expuesto a temperaturas drásticas que puedan alterar la 
composición química, mermando la vida útil o el desempeño del 
producto.
•  De preferencia almacene a temperaturas entre 15 y 25 °C.
•  Mantener fuera del alcance de los niños.

6. Unidades de empaque

•  Caja con 6 piezas.

Características:
 * Contenido:  500 ml.
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