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1. Descripción del producto:

Mini mototool neumático tipo lápiz 

Peso:

Máx. rpm:

2508
150 g

60,000

1. Aplicación

• Mini mototool tipo lápiz para trabajar piezas pequeñas con 
limas rotativas, puntas montadas, ruedas �aps, etc. 
• Cuerpo delgado para trabajar zonas de di�cil acceso y 
ergonómico para simular el uso de un lápiz.
•   Permite obtener un acabado �no a alta velocidad y su tamaño        
da un mayor control.

2. Instrucciones de operación

•  Uso Manual.
•  Monte en el mototool la lima rotativa, punta montada y/o 
rueda �ap.
•  Proceda a efectuar la operación.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de 
trabajo.

3. Información de seguridad

•  Nunca exceda las RPM máximas.
•  Se recomienda usar equipo de seguridad completo         
(guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
•  El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

•  La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si 
existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser 
aceptada.
• Maneje la máquina con precaución para prevenir golpes y/o 
caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

•  Guarde la máquina de preferencia en su empaque individual, 
sobre una super�cie plana a por lo menos 10 centímetros de 
altura del suelo, lejos de super�cies húmedas, frías, calientes o 
de cualquier tipo de �uido que pueda dañarla.

6. Unidades de empaque

•  Piezas por caja:  1 unidad.

Caracteristicas:
 *Collet intercambiable.
 *Guarda para mayor control y protección   
   del eje.
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