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1. Descripción del producto:

Perforadora de concreto

Características: 

Motor:

Motor:

Velocidades

RPM:

Milwaukee® de 20A, 120V

3.2 HP

2

450 a 900

1. Aplicación

•  Para perforar concreto curado, ladrillo, bloque.
•  Para brocas de diamante desde 2” hasta 10“.
•  Bomba de vacío para un anclaje rápido en super�cies planas sin 
tener que perforar.
•  Cuenta con cuatro tornillos niveladores en la base y un mástil de 
2-1/2” x 2-1/2”.
• La manija deslizable permite la perforación en áreas estrechas.
• Facil desplazamiento, cuenta con dos ruedas de 6”.
• Con centro de mando donde se controla toda la herramienta.

2. Instrucciones de operación

•  Uso manual.
•  Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado 
con una �echa y déjelo girar en vacío durante un minuto para 
veri�car que no esté dañado.
•  Uso en  húmedo.
•  Utilice una velocidad de avance y profundidad moderada, ya que 
el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

•  Siempre utilice guardas de seguridad.
• Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la 
etiqueta.
• Siempre  utilice  equipo  de  seguridad  completo  (guantes, 

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si 
existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser 
aceptada.
• Maneje la máquina con precaución para prevenir golpes y/o 
caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

• Guarde la máquina de preferencia en su empaque individual, 
sobre una super�cie plana a por lo menos 10 centímetros de altura 
del suelo, lejos de super�cies húmedas, frías, calientes o de 
cualquier tipo de �uido, las condiciones ideales de almacenaje 
para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una 
temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja:  1 unidad.

Velocidades 2

Incluye:            Bomba de vacío D0A V820AA




